
UHF-FM Synthesizer Sender 70TX-LM(E)
Der  70TX-LM ist  ein preisgünstiger  10 mW FM-Schmalband Mehrkanal Datenfunksender

nach  EN 300220.  Das  Modul  ist  als  Synthesizer  realisiert  und  erlaubt  den  Betrieb  im
Europäischen ISM-Band von 433,100 bis 434,700 MHz auf insgesamt 8 Kanälen ohne festes
Raster. Der Sender erreicht seine volle Leistung bereits bei 2,3V.

Der interne Mikrocontroller erzeugt aus den Informationen von 3 Lötbrücken (3 Bit Datenwort) ein
serielles Datenprotokoll das mit Hilfe eines Synthesizers den gewünschten Kanal einstellt. Es
muss daher kein Programmieraufwand betrieben werden. Auf Kundenwunsch können wir das
Modul mit  8 beliebigen Frequenzen programmieren.  Der  70TX-LM(E) Sender deckt  dabei
grundsätzlich den Frequenzbereich von 430 bis 440 MHz ab.

Soll die Frequenz im laufenden Betrieb veränderbar sein, bietet sich die Variante 70TX-LME an.
Bei diesem Modul kann über die erweiterte Stiftleiste (7polig statt 4polig) mittels DIL-Schalter
oder  einem  uC  die  3  Datenbits  von  Außen  verändert  werden.  Kurze  Umschaltzeiten

prädestinieren das Modul dabei sogar für häufige Frequenzwechsel.

Im  Gegensatz  zu  anderen  Sendemodulen  aus  unserer  Produktion  ist  die  Modulation
ausschließlich auf digitale Daten abgestimmt. Zur Übertragung analoger Daten verwenden Sie
bitte die universelleren 10mW Sendemodule 70TX-M1 (Einkanal) oder 70TX-S (Mehrkanal).

In Kombination mit den Empfänger-Modulen 70RX-S2 oder 70RX-M2 lassen sich Funk-systeme
mit hoher Reichweite für Simplex- oder Halb-Duplexbetrieb aufbauen. Zusammen mit unserem
Fernschaltmodul FSM24 beträgt die Freifeldreichweite etwa 1400 m.

Merkmale Anwendungen

 FM-Schmalband Mehrkanal Sender  Funkfernsteuerungen

 sehr kleine Bauform  Datenübertragung

 niedriger Stromverbrauch  Telemetriesysteme

 Datenrate bis 9600 Bd  Alarmsysteme

 anmelde- und gebührenfrei  Sicherheitssysteme

 konform zu RED (2014/53/EU), EN 300220

Abbildung vergrößert
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UHF-FM Synthesizer Sender 70TX-LM(E)

Technische Daten:

Kommunikations-Modus Simplex

Frequenzbereich 433,100 – 434,700 MHz ohne Raster

Optionaler Frequenzbereich 430 – 440 MHz Frequenzen nach Kundenwunsch

Anzahl der Kanäle 8 einstellbar über Lötbrücken (oder uC)

Sendeleistung 10 dBm an 50 

Modulationsart FM Schmalband

ACP unmoduliert typ. 54 dB bei 25 kHz Kanalbandbreite

Modulationseingang 0,7*Vdd...Vdd (ausschließlich) digital

Modulationshub ± 2,4 kHz (± 50 Hz) optional 1,5...4,8 kHz

Datenrate 100 – 4800 Bd 9600 Bd geplant

Einschwingzeit typ. 10 ms (Spannung ein)

Zeit für Frequenzwechsel typ. 8 ms (800 kHz) nur beim 70TX-LME

Betriebstemperaturbereich - 30 °C....+ 80 °C

Versorgungsspannung 2,3 V...5,3 V max. 2,2 V...5,5 V

Stromaufnahme 24 mA bei 3V

Abmessungen 22,0 x 13,8 x 6,0 mm

Gewicht <5 g

Ausführung rostfreies Neusilbergehäuse mit  4poliger (7poliger) Stiftleiste

Antennenanschluss über Stiftleiste

Kompatibel zu Circuit Design CDP-TX-05M-R nur 70TX-LM

Zulassungen RED (EN 300220) Europa

FCC / CAN geplant USA und Kanada
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Einbaumaße und 4(7)polige Stiftleiste:



UHF-FM Synthesizer Sender 70TX-LM(E)

Funktionsbeschreibung der Anschlüsse:

ANT Ausgang: Antennenausgang des Moduls, ESD geschützt

GND Masseanschluss des Moduls (intern verbunden mit dem Gehäuse)

Vdd Eingang: Versorgungsspannung des Moduls

2,3 – 5,0 V  DC  stabilisiert,  Mindestspannung  2,2 V,  Höchst-
spannung 5,5 V, im Modul wird mittels rauscharmem Low Drop Regler
auf eine Spannung von 2,2 V stabilisiert, kein Verpolschutz

VMod Eingang: Modulation (ausschließlich digital)

TTL kompatibel 5 Vss bei Betrieb mit 5V (sonst maximal Vdd)

Die Mindestspannung zum Erkennen des High-Pegels beträgt 0,8*Vdd.
Ohne Betriebsspannung sollte die Modulationsspannung abgeschaltet
sein (sonst kann das Modul aufgrund der geringen Stromaufnahme
von der Modulation fremd gespeist werden).
Die  Höhe  der  Modulationswechselspannung  hat  prinzipbedingt  bei
digitalen Funkmodulen keinen Einfluss auf den Hub.

D0 – D2 Frequenzeinstellung anhand Bitmuster (interner Pullup auf 2,2V)

Beim 70TX-LM wird die Frequenz mit  drei Lötbrücken D0 - D2  auf
der  Unterseite  eingestellt.  Wahlweise  wird  das  Modul  mit  einer
7poligen Stiftleiste als 70TX-LME geliefert, bei dem die drei Datenbits
D0 - D2 extern bedient werden können. Mit einem DIL-Schalter (der
einseitig an Masse liegt und mit D0 – D2 verbunden wird) oder einem
externen  μC lässt  sich  dann  die  Frequenz  im laufenden Betrieb

ändern. Bei beiden Modulen sind  8 unterschiedliche Frequenzen
vorprogrammiert:

D0 D1 D2 Frequenz [MHz]

CH1 0 0 0 434,075

CH2 0 0 1 434,600

CH3 0 1 0 433,920

CH4 0 1 1 434,700

CH5 1 0 0 433,100

CH6 1 0 1 433,300

CH7 1 1 0 434,300

CH8 1 1 1 434,575

0 heißt Offen, 1 heißt Kurzschluss (=Lötbrücke)
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