
UHF-FM Synthesizer Sender 70TX-S
Der 70TX-S ist ein hochwertiger  10mW FM-Schmalband Mehrkanal Datenfunksender nach
EN300220 und Part 15. Der 70TX-S Sender ist erhältlich für den Frequenzbereich von 200 bis

500 MHz bei einer maximalen Schaltbandbreite von 10 MHz. Die integrierte Standby-Funktion
verkürzt die Hochlaufzeit auf ein Minimum.

Der Sender wird standardmäßig für das Europäische ISM Band bei 433/434 MHz produziert.
139 Kanäle von  433,0625 – 434,7875 MHz sind in einem 12,5 kHz Raster programmiert.  Die
Einstellung der Frequenz des  70TX-S ist damit auf einfache Art und Weise in Vielfachen des
Kanalrasters vordefiniert. Eine aufwendige Programmierung des Sendemoduls ist daher  nicht

erforderlich.  Im  einfachsten  Fall  genügen  ein  DIL-Schalter  oder  einfache  Lötbrücken.  Der
interne Mikrocontroller erzeugt aus dem 8 Bit Datenwort ein serielles Datenprotokoll das den
Synthesizer einstellt. Auf Kundenwunsch können bis zu 256 Kanäle vorprogrammiert werden.

Der  direkte Modulationseingang schränkt in keiner Weise die Art der gewünschten Signal-
oder  Codeübertragung  ein.  Neben  rein  digitalen  Daten werden  auch  problemlos
Ton- oder Sprachsignale übertragen. Selbst die Übertragung sehr tiefer Frequenzen bis hin

zu DC ist mit kleinen Einschränkungen möglich.

Mit 10mW Sendeleistung ist ein anmelde- und gebührenfreier Einsatz  möglich. In Kombination
mit  den  Empfänger-Modulen  70RX-S2 oder  70RX-M2 lassen  sich  Funksysteme mit  hoher
Reichweite  für  Simplex-  oder  Halb-Duplexbetrieb  aufbauen.  Zusammen  mit  unserem
Fernschaltmodul FSM24 beträgt die Freifeldreichweite über 2000 m.

Merkmale Anwendungen

 FM-Schmalband 10mW Mehrkanal Sender  Funkfernsteuerungen

 sehr kleine Bauform  Datenübertragung

 niedriger Stromverbrauch  Telemetriesysteme

 Datenrate bis 9600 Bd  Alarmsysteme

 anmelde- und gebührenfrei  Sicherheitssysteme

 konform zu RED (2014/53/EU), EN 300220

 FCC und Kanada Zulassung

Abbildung 25% vergrößert
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UHF-FM Synthesizer Sender 70TX-S

Technische Daten:

Kommunikations-Modus Simplex

Frequenzbereich 433,0625 – 434,7875 MHz   12,5 / 25 kHz Raster

Frequenzbereich optional 200 – 500 MHz Raster nach Kundenwunsch

Anzahl der Kanäle 139 (Standard ISM) max. 256 

Sendeleistung 10 mW an 50 

Modulationsart FM Schmalband analog und digital

ACP unmoduliert typ. >70 dB bei 25 kHz Kanalbandbreite

Modulationseingang 4,8V Typ: 5 Vss (TTL kompatibel) 3,5V Typ: 3,3 Vss 

Modulationshub ± 2,4 kHz (± 200 Hz) bei Sinus mit 5 Vss

Datenrate DC – 5 kHz (9600 Bd)

Einschwingzeit < 20 ms (Spannung ein) < 4 ms (aus Standby-Modus)

Zeit für Frequenzwechsel < 8 ms (für 800 kHz Sprung)

Sendeleistung im Standby typ. -50dBm im Nahfeld ist daher Empfang möglich

Betriebstemperaturbereich - 25 °C...+ 75 °C

Versorgungsspannung 4,8V Typ:  4,8 – 11,5 V 3,5V Typ:  3,5 – 11,5 V

max. 4,6 – 12,0 V max. 3,3 – 12,0 V

Stromaufnahme 4,8 V Typ Senden: 37 mA (± 3 mA) Standby: 18 mA (± 2 mA)

Stromaufnahme 3,5 V Typ Senden: 30 mA (± 3 mA) Standby: 16 mA (± 2 mA)

Abmessungen 26,0 x 23,4 x 8,7 mm mit Laschen 37,0 x 23,4 x 8,7 mm

Gewicht 10,7 g

Ausführung rostfreies Neusilbergehäuse mit M3 Befestigungslaschen

Antennenanschluss /4 - Wurfdraht (Teflon) optional SMA, SMB, MCX oder Koax

Zulassungen RED (EN 300220) Europa

FCC (Part 15) USA       (420 – 510 MHz)

CAN Kanada (420 – 430 / 450 – 470 MHz)



UHF-FM Synthesizer Sender 70TX-S

Einbaumaße und Steckerleiste:

Einbaumaße und 12polige Stiftleiste:
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UHF-FM Synthesizer Sender 70TX-S

Funktionsbeschreibung der Anschlüsse:

Vdd Eingang: Versorgungsspannung des Moduls

4,8 V  Typ:  4,8 – 11,5 V DC stabilisiert,  Mindestspannung  4,6 V,  Höchst-
spannung 12,0 V, im Modul wird mittels Low Drop Regler auf eine  Spannung
von 4,6 V stabilisiert, kein Verpolschutz

3,5 V  Typ:  3,5 – 11,5 V DC stabilisiert,  Mindestspannung  3,3 V,  Höchst-
spannung 12,0 V, im Modul wird mittels Low Drop Regler auf eine  Spannung
von 3,3 V stabilisiert, kein Verpolschutz

Modulation Eingang: Modulation (analog oder digital)

4,8 V  Typ:   TTL  kompatibel  5 Vss (mit  DC  Offset  von  2,5 V  oder  AC
gekoppelt)
3,5 V Typ:  3,3 Vss (mit DC Offset von 1,65 V oder AC gekoppelt)
Der Eingang ist DC fähig. Eine Verschiebung des DC-Offsets ändert daher
prinzipbedingt  direkt  die  Sendefrequenz.  Der  unbeschaltete  Eingang  hat
einen DC-Offset in Höhe der halben Modulations-nennspannung. Entweder
muss das zugeführte Modulationssignal den gleichen DC-Offset aufweisen
oder es muss über einen Kondensator AC gekoppelt werden (wir empfehlen
1uF).  Niedrige  Frequenzen  werden  von  der  Kapazität  dann  aber
abgeschnitten.
Der  Nominalhub  von  2,4 kHz  wird  bei  der  Modulationsnennspannung
erreicht. Kleinere Modulationswechselspannungen reduzieren den Hub.

Standby Eingang: Standby Funktion (interner Pullup auf 3,3 V)

Pin an Masse = Sendebetrieb (TX), Pin offen = Standby Modus

Zum Ein- und Ausschalten der Versorgungsspannung Vdd und zum Wechsel
der Frequenz muss das Modul im  Standby Modus sein. Erst nach einer
Wartezeit  von  20 ms  (8ms  beim  Frequenzwechsel)  darf  der  TX-Betrieb

aktiviert werden.  Dies minimiert Störungen des angrenzenden Frequenz-
spektrums.  Im Standby Betrieb ist der Empfang im Nahfeld des Senders
noch möglich. Daher sollte die Modulation im Standby abgeschaltet werden.

GRD Masseanschluss des Moduls (intern verbunden mit dem Gehäuse)

D0 – D7 Frequenzeinstellung des Moduls anhand Bitmuster (Pullup auf 3,3V)

Unbeschaltet wird die tiefste Frequenz eingestellt, die vorprogrammiert ist.
Durch Erden der gewichteten Eingangspins D0 - D7 wird die Frequenz stu-
fenweise entsprechend dem Raster des Moduls erhöht (z.B. 12,5 kHz Raster:
D0 12,5 kHz, D1 25 kHz, D2 50 kHz,..., D7 1,6 MHz). Die einfachste Realisie-
rungsmöglichkeit ist ein DIL-Schalter, der einseitig an Masse liegt und mit
DO – D7 verbunden wird. Eine entsprechende Tabelle zur Einstellung Ihrer
Wunschfrequenz finden Sie auf der Homepage. 

Frequenz=Startfrequenz+Raster∗∑
i= 0
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