
 

UHF-FM PLL Mini Power Sender 70TX-D2
Der  70TX-D2 ist  ein  professioneller  FM-Schmalband  Einkanal  Datenfunksender nach
EN 300113. Er wurde gegenüber dem Vorgänger 70TX-D in vielen Punkten verbessert. Mit der
Verringerung der Bauhöhe um 25 % ist eines der kleinsten Sendemodule der 500 mW Klasse
entstanden. Der Sender bietet sich daher besonders für portable und mobile Anwendungen an,
wo  große  Reichweiten  gefordert  sind.  Gleichzeitig  wurde  der  Strombedarf bei  voller
Sendeleistung  um  10 %  reduziert.  Der  HF-Leistungsverstärker  ist  durch  umfangreiche
Schutzmaßnahmen weitestgehend immun gegen Fehlanpassungen am Ausgang.

Das innovative neue Konzept verbindet die  Vorteile des DDS mit der des Synthesizers auf
einzigartige Weise. Der integrierte Prozessor erledigt in Echtzeit alle anfallenden Routinen der
Signaldigitalisierung  mit  12Bit Auflösung.  Die  weitere  Signalverarbeitung  erfolgt  dann
vollkommen  digital.  Das  Ergebnis  ist  ein  nahezu  perfektes  HF-Signal  mit  exzellentem
Übertragungsverhalten sowohl für digitale als auch analoge Eingangssignale.

Beim  Wechsel  der  Betriebszustände  (Ein-  und  Ausschalten)  entstehen  normalerweise
breitbandige  Störungen  (Transienten genannt),  die  den  gleichzeitigen  Einsatz mehrerer
Funkstrecken auf kleinstem Raum behindern. Beim 70TX-D2 werden unter diesen Bedingungen
selbst die Nachbarkanäle nicht gestört. Das Modul ist dadurch prädestiniert für den Einsatz in
TDMA Anwendungen.

Dazu  kommt  eine  kurze Einschwingzeit,  die die  Nutzung  der  Standby-Funktion  für  viele
Anwendungen  überflüssig  macht.  Die  beiden  verfügbaren  Standby-Modi reduzieren
Einschwingzeit und die Anzahl der extern benötigen Bauteile auf ein Minimum.

In Kombination mit unseren Empfängern 70RX-M2 oder 70RX-S2 lassen sich Funksysteme mit
sehr hoher Reichweite für Simplex- oder Halb-Duplexbetrieb aufbauen. Zusammen mit unserem
Fernschaltmodul FSM24 beträgt die Freifeldreichweite über 5000 Meter.

Merkmale Anwendungen
 FM-Schmalband 500mW Einkanal Sender  Funkfernsteuerungen

 sehr kleine Bauform  Datenübertragung

 geringer Stromverbrauch  Telemetriesysteme

 Datenrate bis 9600 Bd  Alarmsysteme

 Anmeldung erforderlich

 konform zu RED, EN 300220 und 300113

 FCC und Kanada Zulassung in Vorbereitung

 Sicherheitssysteme

Abbildung maßstäblich
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UHF-FM PLL Mini Power Sender 70TX-D2

Technische Daten:

Kommunikations-Modus Simplex

Frequenzbereich Standard 433,0625 – 434,7875 MHz   12,5 kHz Raster

Frequenzbereich Optional 250 – 550 MHz Raster nach Kundenwunsch

Anzahl der Kanäle 1

Sendeleistung normal 350 mW an 50  bei 5,0 V 500 mW an 50  bei 6,0 V

Endstufe intern auf 6,0 V stabilisiert

Sendeleistung reduziert 1mW - 500mW nach Kundenwunsch programmiert

Sendeleistung im Standby keine

Modulationsart FM Schmalband

ACP unmoduliert typ. 65 dB bei 25 kHz Kanalbandbreite

Modulation DC – 5 kHz (9600 Bd)

Modulationshub Standard: ± 2,4 kHz (± 50 Hz) bei Sinus mit 5 Vss

Betriebstemperaturbereich – 40°C...+ 80°C (TCXO)

Versorgungsspannung 5,0 – 8,0 V max. 4,8 –  12 V (nur mit Duty Cycle)

Stromaufnahme Betrieb < 270 mA (± 30 mA) bei 5 V < 290 mA (± 30 mA) bei 6 V

Stromaufnahme Standby < 250 uA (Stromspar Modus) < 17 mA (Standby-Modus)

Einschwingzeit < 25 ms (Spannung ein)

Einschwingzeit aus Standby typ. 4 ms < 25 ms (aus Stromspar-Modus)

Abmessungen 49,2 x 24,9 x 9,7 mm mit Laschen 60,0 x 24,9 x 9,7 mm

Gewicht 20 g

Ausführung rostfreies Neusilbergehäuse mit M3 Befestigungslaschen

Antennenanschluss SMA optional SMB, MCX, MMCX, Koax

Zulassungen RED EN 300220 + 300113 433,0625 - 463,0625 MHz

FCC / CAN In Vorbereitung



UHF-FM PLL Mini Power Sender 70TX-D2

Einbaumaße und 4polige Buchse:
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SMA: 32,9mm
SMB: 31,6mm
MCX: 30,7mm
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UHF-FM PLL Mini Power Sender 70TX-D2

Funktionsbeschreibung der Anschlüsse:

Vdd Rotes Kabel, Eingang: Versorgungsspannung des Moduls

4,7 – 8,0 V  DC  stabilisiert,  Mindestspannung  4,5 V,  Höchstspannung
12,0 V, Spannungen über 8,0V sind nur mit geringem Duty Cycle zulässig
(Erwärmung beachten!), im Modul wird mittels rauscharmer Low Drop Reg-
ler auf Spannungen von 4,5 V und 6,0 V stabilisiert, kein Verpolschutz

Mod. Grünes Kabel, Eingang: Modulation (analog oder digital)

TTL kompatibel 5 Vss (DC Offset 2,5V oder AC gekoppelt)

Der Eingang ist DC fähig. Eine Verschiebung des DC-Offsets ändert daher
prinzipbedingt  direkt  die  Sendefrequenz.  Der  unbeschaltete  Eingang  hat
einen DC-Offset in Höhe der halben Modulationsnennspannung. Entweder
muss das zugeführte Modulationssignal den gleichen DC-Offset aufweisen
oder es muss über einen Kondensator AC gekoppelt werden (wir empfeh-
len 1uF). Niedrige Frequenzen werden von der Kapazität dann aber abge-
schnitten.
Der Hub folgt der Höhe der Modulationsspannung.  Eine kleinere Modulati-
onswechselspannung als 5 Vss reduziert entsprechend den Hub.

F2 Gelbes Kabel, Eingang: Stromsparfunktion im Standby Modus

Der Eingang hat einen internen Pullup Widerstand auf 3,0 V.

Pin offen = Stromsparfunktion inaktiv (17mA, Startzeit 4ms) 
Pin an Masse = Stromsparfunktion aktiv (< 250uA, Startzeit 25ms)

F1 Weißes Kabel, Eingang: Standby Funktion

Der Eingang hat einen internen Pullup Widerstand auf 3,0 V.

Pin an Masse = Standby Modus, HF inaktiv (17mA oder < 250uA)
Pin offen = Sendebetrieb (TX), HF aktiv (290mA)

Es muss kein Timing beachtet werden. Das Modul vermeidet generell das
Entstehen von Transienten beim Wechsel der Betriebszustände. Lediglich
vor dem Ausschalten der Versorgungsspannung muss das Modul zunächst
in den Standby-Modus gebracht werden.

Gehäuse Masseanschluss des Moduls

intern mit der Platinenmasse verbunden
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